
4 C H を 同 時 再 生 し 各 種 情 報 を 確 認 で き ま す !

4 カ メ ラ  ド ラ イ ブ レ コ ー ダ ー4 カ メ ラ  ド ラ イ ブ レ コ ー ダ ー

D12-AHD

本体

3 芯車載用

電源ケーブル

（約 3m）

同
梱
物 M291

室内 ・ 屋外兼用カメラ

（最長 20m ケーブル）

SC520P

屋外兼用カメラ

（最長 15m ケーブル）

M431

屋外兼用カメラ

（最長 15m ケーブル）

M761

室内用カメラ

(5m ケーブル）

M831

室内 ・ 屋外兼用カメラ

（最長 20m ケーブル）

M143

室内 ・ 屋外兼用カメラ

（最長 20m ケーブル）

SD カード
8GB ～ 128GB

マイク GPS ユニット

オ
プ
シ
ョ
ン

解像度
2 タイプの解像度設定が可能！

720 x 480 / 1280 x 720 の設定が出来ます。

カメラ
設定

各カメラごとに設定が可能！

1 カメラ〜4 カメラの解像度、ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ、 映像画質

を個別に設定する事が可能です。

フレーム
レート

7 タイプのフレームレート設定が可能！

1fps / 5fps / 10fps / 15fps / 20fps / 25fps / 

30fps の設定が出来ます。

映像
画質

3 タイプの映像画質設定が可能！

Standard(L) / high(M) / Super(H) の設定が出来

ます。

映像
確認

【専用ビューアーソフト】

専用ビューアーソフトで映像確認！
・ 4 チャンネルを同時に再生できます。

・ スクリーンキャプチャ、 画面印刷も可能。

・ デジタルズームによってより細かい状況を把握できます。

・ オプションの GPS を使用すれば移動経路を追跡できます。

バック
アップ

バックアップ保存！

電源が遮断されても内部のバックアップ機能が働き最終

ファイルを保存します。

メモリー

SDHC8GB 〜 SDXC128GBまで対応！
※SDHC/SDXCカードでも品質等により使用できない物もあります。

※SDHCカードはClass10以上のものをご使用下さい。

1 カメラ 2 カメラ

10fps 30fps

128GB

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ

128GB

約 53 時間

10fps 30fps

約 182 時間 約 106 時間 約91時間

3 カメラ

10fps 30fps 10fps 30fps

4 カメラ

約 28 時間約 49 時間約 60 時間 約 35 時間

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ


