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.MOV　AVC/H.264ファイル形式

フレームレート 27.5fps / 30fps / 60fps　選択可能

HDMI映像出力

約 58 x 96 x 30 mm本体サイズ

本体カラー 白 / 黒

内蔵メモリー （取出し不可）

最大 64GB

着脱式　micro SD カード

8GB ～最大 64GB
メモリー

暗号化 暗号化ファイル　AES128方式

仕様

メニュー設定 / GPS自動時間補正時計設定

ＴＶ / PC映像出力（再生方法）

ブラケットサイズ
固定式　

円形部 56mm( 最大 67mm) H26mm

可動式

円形部 56mm ( 最大約 67mm) H 約 32mm

撮影画素 Full HD 1080P　1920 x 1080　Lモード/Ｈモード

HD 720P　1280 x 720

2K 1296P　1296 x 2304

言語
※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。
※防水・防塵性能は当社試験方法によるものです。

0　～　60℃

-20　～　40℃

動作温度

保存温度

１ファイル 約５分

エンドレス録画　（上書き方式）

オフ / 1分 / 3分 / 5分/10分/15分　選択可能スリープ（節電機能）

記録方式

ファイルサイズ

オート

オート

内蔵

通知音

動作通知 

日本語 / 英語

ホワイトバランス

明るさ

マイク

ブザー

振動モーター

言語

IP56 相当（IP5X 防塵）/（IPX6 防水）

照度　50cmで約 200Lux　 オン/オフ　選択可能

防塵 / 防水

フォーマット あり

イメージ回転

照明用 LED ライト

0度 / 90度 / 180度 / 270度　選択可能

ダイナミックレンジ

モーション録画 SHRP / M / DULL / OFF　選択可能

STD / WDR / HDR　選択可能

GPSデータ

照明用 LED ライト オン/オフ　選択可能

オン/オフ　選択可能

【取付方法】

①ブラケット裏面の両面テープで、 ヘルメットに貼り付けます。

②本体の磁石でブラケットの金属板に取り付けます。

③脱落防止ストラップを結合させます。

両面テープ 金属板

固定式
ブラケット

ヘルメット等
取付け部

磁石

本体

脱落防止
ストラップ

micro USBケーブル 

AC充電器
本体

メモリー内蔵

取扱説明書
保証書 1枚

micro 

HDMIケーブル
可動式

ブラケット
固定式

ブラケット

脱落防止

ストラップ

又は

ヘルメット装着型
バイク用 ドライブレコーダー

警視庁共同開発

着脱簡単 ・ 配線不要



バイク用ドライブレコーダー

ヘルメット装着型　バイク用ドライブレコーダー

オ
プ
シ
ョ
ンウインドジャマー

（風切音軽減）

風切音を軽減する事が出来ます。 ウインドジャマーを

装着した時の比較映像が YouTube で閲覧できます。

※本体以外は、オプションでもお買い求めいただけます。（取扱説明書は除く）micro USBケーブル 

AC充電器
本体

メモリー内蔵

取扱説明書
保証書 1枚

micro 

HDMIケーブル
可動式

ブラケット
固定式

ブラケット

脱落防止

ストラップ

同
梱
品 又は

取付イメージ

ホワイト タイプ ブラック タイプ

約 300 万画素 (2304x1296 ピクセル）

約 100 万画素 (1280x720 ピクセル）

約 200 万画素 (1920x1080 ピクセル）

L モード ： 長時間録画 / Ｈモード ： 高画質録画
選べる
4 タイプ

画質

最高画質 2Ｋ・ 300 画素の高精細で録画

必要なシーンにあわせて選べる 4 モード切替えが可能

管理
者用

パスワードでシステム管理 （管理者用）

LED ライト （REC 中 ON / OFF 設定可能）

LED
ライト

レンズ

LED ライトを点灯すれば暗い場所でも撮影出来ます。
照度 50cm、約 200Lux

ＬＥＤ
ライト

防水
IP56相当 （IP5X 防塵）/（IPX6 防水）

防塵 / 防水設計（防水ケース不要）

ブラケットの両面テープで、 ヘルメットに貼り付けます。

本体に強力な磁石が埋め込められていますので、 この磁石でブ

ラケットの金属面に取付けます。 付属の脱落防止ストラップを取

り付ける事によって万が一の紛失も防げます。

簡易取付方式 （着脱簡単 ・ 配線不要）
簡単
取付

全国の LED 信号機も消えずに録画
27.5fps が、 より信頼性の高い映像記録を実現します。

全国どこでも安心してご使用いただけます。 フレームレートも

設定も 3 モード切替が出来ます。

フレーム
レート

27.5fps

再生方法 （TV / PC） の 3 タイプ
① micro HDMIケーブルを本体とＴＶにつないで再生。

② micro USBケーブルを本体とＰＣにつないで再生。

③ micro SDカードをPC側のSDカードスロットに差し込みPC

    で再生。  

テレビ再生

メイディアプレイヤー  

ＰＣ再生本体

① micro HDMI
ケーブル 

② micro USB
ケーブル

③ micro SD
カード

再生

スリープ
消費電力を低減するため一定時間の動作がない時、本体はスリー

プします。動きを検知すると自動で起動します。

スリープ

選べる 6 タイプ OFF / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 / 15分

モーション
録画

モーション録画
動きを検知して録画を開始します。

選べる 4 タイプ SHRP / Ｍ / ＤＵＬＬ / ＯＦＦ

27.5 コマ / 秒 (LED 信号機対応）

30 コマ / 秒、 60 コマ / 秒
選べる 3 タイプ

ダイナミック

レンジ

ダイナミックレンジ

選べる 3 タイプ STD / WDR / HDR

イメージ
回転 本体の取付方によって、撮影する角度を設定する事が出来ます。

イメージ回転

選べる 4 タイプ 0度 / 90度 / 180度 / 270度

ＧＰＳ
内蔵

GPS 自動時計補正
時計設定は、内蔵のGPSで自動補正するか、又はメニュー画面

から手動で設定する２種類あります。

GPSデータ（位置情報）を記憶するON / OFF設定も出来ます。

プライバシーと個人情報の保護、本体が盗難されてもデ

ータ保護は完璧！

映像データは撮影と同時に暗号化されるので、記録途中

のデータも保護！（AES128は、アメリカ合衆国の新暗号規格とし

て規格化された共通鍵暗号方式です。）


