
日本語 / 英語

2 インチ　カラーLCDディスプレイ

言語

※仕様 ・ 外観は改良の為予告なく変更する場合がございます。 ※Wi-Fi 接続すると消費電力が上がります。

※取扱説明書に記載のない機能が含まれる場合がございますのでDrivemanホームページを参照して下さい。

赤 ： 録画中　　緑 ： 待機中

デジタル出力　HDMI

約 61 x 92 x 34mm / 約 45 x 30 x 28mm

前後 180°左右 30°傾き 30°

約 100 グラム （本体のみ）

内蔵　感度設定 ( オフ / 低い / ミディアム / 高い )

内蔵

オン / オフ / パスワード設定

0℃ ～ 75℃

-20℃ ～ 80℃

LEDランプ

映像出力

本体 / ブラケットサイズ 

可変ブラケット

重量

マイク

スピーカー

Wi-Fi（画角確認用）

使用温度範囲

保存温度範囲

コインバッテリー

内蔵 自動時刻補正 ・ 位置情報記録

最大 約 4W

時計電力

GPS

消費電力

電源（DC12V / 24V） シガーソケットアダプタ

データロック あり

0 ～ 0.005 秒

1ファイル　５分

TS ファイル

常時録画方式（自動上書機能付）

フロントカメラ リアカメラ （オプション）

4K 2160P （3840 X 2160） 27.5fps

4K 2160P （3840 X 2160） 14fps 

1440P （2560 X 1440） 27.5fps

FULL HD 1080P （1920 X 1080） 55fps 

FULL HD 1080P （1920 X 1080） 27.5fps

HD 720P （1280 X 720） 27.5fps

HD 720P （1280 X 720） 5fps

FULL HD 1080P （1920 X 1080） 14fps

FULL HD 1080P （1920 X 1080） 27.5fps

FULL HD 1080P （1920 X 1080） 27.5fps

FULL HD 1080P （1920 X 1080） 27.5fps

HD 720P （1280 X 720） 27.5fps

HD 720P （1280 X 720） 5fps

水平 110 度　垂直 60 度　対角 135 度

ｆ3.6mm F2.0 固定焦点ガラスレンズ 6 枚構成

本体とブラケットを固定 本体とブラケットの取外し可能

ファイル間無録画時間

映像ファイル

ファイル形式

記録モード

解像度
フレームレート

撮影画角 

レンズ

ブラケット取付方法

○テレビ再生

（警察仕様）
128GB

タイプ1　メモリー内蔵モデル

外部メモリー（交換可能）
SDHC 32GB / SDXC 64GB / SDXC128GB

モデル名

メモリー

タイプ2　SD着脱式モデル

暗号化規格暗号化規格

警察 ・ 消防
官公庁等 専用モデル

POLICE SPECIALPOLICE SPECIAL

4-0047-01

リアカメラ接続可能
（ オ プ シ ョ ン ）

最高画質 4K 2160P

最高画質 約 800 万画素の高精細！

4K  27.5fps

4K 14fps

1440 27.5fps

1080 55fps

1080 27.5fps

 720 27.5fps

720 5fps

解像度とフレームレート 16GB 32GB 64GB 128GB

フ
ロ
ン
ト
カ
メ
ラ

録
画
時
間

フ
ロ
ン
ト
・
リ
ア
カ
メ
ラ

録
画
時
間

1080 55fps+1080 27.5fps

4K 14fps+1080 14fps

1440+1080 27.5fps

1080+1080 27.5fps

 720+720 27.5fps

 720+720 5fps

約50分

約3時間20分

約2時間20分

約1時間50分

約4時間

約8時間30分

約23時間30分

約1時間40分

約1時間20分

約1時間20分

約2時間

約4時間10分

約11時間40分

約1時間40分

約6時間40分

約4時間40分

約3時間40分

約8時間

約17時間

約47時間

約3時間20分

約2時間40分

約2時間40分

約4時間

約8時間20分

約23時間20分

約3時間20分

約13時間20分

約9時間20分

約7時間20分

約16時間

約34時間

約94時間

約6時間40分

約5時間20分

約5時間20分

約8時間

約16時間40分

約46時間40分

約6時間40分

約26時間40分

約18時間40分

約14時間40分

約32時間

約68時間

約188時間

約13時間20分

約10時間40分

約10時間40分

約16時間

約33時間20分

約93時間20分

録画時間はご使用環境によって変わります。

使用環境 （暗い条件下での撮影は録画時間が伸びます）



リアカメラ
接続部
リアカメラ
接続部

電源ケーブル接続部
（USB タイプC）

オ
プ
シ
ョ
ン

リアカメラ

梱
包
内
容 本体

タイプ2用 SDカード
SDHC 32GB / SDXC 64GB

※本体以外は、オプションでお買い求めいただけます。

※SD カードによってはご使用できない物もあります。

　（当社推奨 SD カード Class10 以上） 吸盤
ブラケット

PL
フィルター

リアカメラ
専用復号ソフト

(PC 再生）

安心安全データ保護 プライバシーと個人情報データ保護。

暗号化
規格

警察共同開発
データ
ロック

データロックをすると録画する事が出来なくなりまた本体でフォー

マットする事も出来なくなります。

データロック

GPS により日時情報が自動補正。
GPS によって日時情報補正されます。

最高画質の 4Ｋ・ 約 800 万画素の高精細録画。
全国の LED 信号機も消えずに録画。4K

選
べ
る
7
タ
イ
プ

フロントカメラ
4K 2160P 27.5fps
4K 2160P 14fps 

1440P 27.5fps
FULL HD 1080P 55fps 
FULL HD 1080P 27.5fps

HD 720P 27.5fps
HD 720P 5fps

リアカメラ （オプション）

FULL HD 1080P 14fps
FULL HD 1080P 27.5fps
FULL HD 1080P 27.5fps
FULL HD 1080P 27.5fps

HD 720P 27.5fps
HD 720P 5fps

※ 4K 27.5fps設定時はフロントカメラのみご使用頂けます。

TS ファイルとは録画が強制終了となった場合もファイルが壊れ

ることがなく強制終了の直前まで映像を保存する事が出来ま

す。 万が一ドライブマン本体にダメージがあるような事故でも

データが破壊されるリスクが軽減されます。

TS ファイルを採用
TS

ファイル

Wi-Fi （撮影画角確認用）
本体とスマートフォンでWi-Fi接続し、RoadCam（フリーソフト）で
撮影画角を確認できます。
※スマートフォンの機種によってご使用出来ない場合があります。

※RoadCam（フリーソフト）は、Apple Store又はGoogle Playから

   ダウンロードして下さい。

Wi-Fi

最大
SD

128GB

SD カード 8GB ～ 128GB 対応
※SDHC/SDXCカードでも品質等により使用できない物もあり
   ます。
※Class10以上のものをご使用下さい。

プライバシーと個人情報の保護、本体が盗難されてもデー

タ保護は完璧！映像データは撮影と同時に暗号化される

ので記録途中のデータも保護！

※AES128はアメリカ合衆国の新暗号規格として規格化さ 

　 れた共通鍵暗号方式です。

動画ファイル暗号化 （警察共同開発）
AES
128

２種類のパスワードでシステム管理 （管理者用 ・ 再生用）

ファイル再生には再生用パスワードが必要です。
（第三者には再生出来ません）

HDMI

テレビ再生
復号映像出力

（再生パスワード）

●テレビ再生

本体とテレビをHDMIケーブルで接続します。再生PWを入力しテレビ再生。

タイプ 1
・ メモリー内蔵モデル （警察仕様）
・ 本体とブラケットを固定

・ SD カード着脱式モデル
・ 本体とブラケットの取外し可能

タイプ 2

（USB タイプ C） （USB タイプ C）
HDMI ケーブル

（4K 対応）
HDMI ケーブル

（4K 対応）


