
QR コードを読み取るとサンプル映像を閲覧できます。

〒140-0001　東京都品川区北品川３-３-８　三徳ビル ４階

03-5715-5432 4-0033-01

タッチパネルでカンタン操作

REC 2CH

手動録画

ADAS 設定駐車録画設定

環境設定

録画映像表示

リアルタイム画面 バージョン

LIVE Ver.

サ
ン
プ
ル
映
像

録画開始 / 停止など音声ガイダンスが出ます

各設定もアイコン表示されわかりやすく操作出来ます

ドライブレコーダードライブレコーダー

セカンドカメラ　左右反転機能
赤外線 LED付

セカンドカメラ　左右反転機能
赤外線 LED付

録画中画面

メニュー画面

録画中画面

メニュー画面

※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます

保存温度範囲

電源 シガーソケットアダプタ

消費電流 DC12V＝最大400mA / DC24V＝最大200mA

電圧 DC 12V / 24V

時計電力 コイン バッテリー

内部電源 スーパーキャパシタ　電源OFF時 ファイル記録書込用

ナイトビジョン 駐車オン

ADAS 車線逸脱警告 / 前方衝突警告 ※GPSユニットが必要

LEDランプ

本体前面

本体背面

セカンドカメラ

電源 / 録画 : 赤色 点灯

待機中 : 緑色 点灯

走行中 / 駐車中 : 赤色 点滅

フロントセキュリティライト

オプション
GPSユニット 時刻補正 / 位置情報 / 速度情報

3芯車載用電源ケーブル

マイク / スピーカー 内蔵

フロントカメラサイズ

セカンドカメラサイズ

ブラケット サイズ

約103mm ｘ 62mm ｘ 31mm

約57mm ｘ 34mm ｘ 31mm　上下回転角度：360度

回転角度 : 前後90度、左右360度、傾き35度

重量（本体のみ） 約 87g

可能

ファイル間無録画時間 無 

言語 日本語 

LCDディスプレイ 3.5"IPS カラーTFT / タッチ式

撮影画角

レンズ

フロントカメラ : 水平 98度、垂直 51度、対角 116度 

セカンド カメラ : 水平 75度、垂直 47度、対角 92度

使用温度
範囲

-20℃ ～ 80℃

0℃ ～ 70℃

0℃ ～ 65℃

走行モード

駐車モード

映像
ファイル

撮影画素
フロントカメラ : FULL HD 1080 x 1920

セカンドカメラ : HD 720 x 1280

ファイル形式 AVI  / H.264

ビデオフレームレート
フロントカメラ  :  15fps / 25fps / 29fps

セカンドカメラ : 15fps / 25fps / 30fps

記録モード
駐車中衝撃検知、駐車中モーション検知　※3芯車載用電源ケーブルが必要

micro SDHC （Class10）  8GB ～ 最大 SDXC （Class10） 64GB

走行中 ： 約 70MB

基準 : 最高画質  29fps  1 ファイル 約 25 秒 ※撮影環境によって時間は変動します。

外部メモリー

走行録画、走行衝撃検知、手動録画走行モード

駐車モード

走行衝撃、 駐車衝撃、 駐車モーション ： 約 50MB
フロント
セカンド

セカンドカメラ左右反転

約39mm ｘ 39mm ｘ 37mm

セカンド カメラ : 4.58mm F2.3 固定焦点 
（赤外線LED 7個搭載、照度センサー（CDS）1個）

フロントカメラ : 3.6mm F1.8 固定焦点

フロント / セカンドカメラ録画時間 撮影時間 （SD 割当はデフォルトの　走行 70+ イベント 30）

画質 16GB 32GB 64GB8GB

約40分

約50分

約1時間25分

約1時間

約1時間40分

約50分

約1時間15分

約2時間5分

約1時間5分

約1時間25分

約1時間40分

約2時間50分

約2時間

約3時間25分

約1時間40分

約2時間35分

約4時間20分

約2時間15分

約2時間45分

約3時間20分

約5時間35分

約3時間55分

約6時間40分

約3時間20分

約5時間

約8時間20分

約4時間30分

約5時間45分

約6時間55分

約11時間35分

約8時間10分

約13時間55分

約6時間55分

約10時間25分

約17時間20分

約9時間15分

フレームレート

25fps

15fps

25fps

15fps

25fps

15fps

29fps/30fps
フロント / セカンド

29fps/30fps
フロント / セカンド

29fps/30fps
フロント / セカンド

最
高
画
質

高
画
質

一
般
画
質



電源 / 録画 
赤色 LED

取付部 セカンドカメラ

赤外線LED 7個

照度センサー
1個 セカンドカメラ 

レンズ 

電源ケーブル
接続部

2 カメラ前後同時録画 セカンドカメラであおり運転もしっかり記録！

 ブラケット
取付け部

フロントカメラ
レンズ 

スピーカー

フロントセキュリティ
ライト 

同
梱
品

シガーソケット
アダプタ （約 3ｍ）

取扱説明書
保証書 1枚

ブラケット
セカンドカメラ

ケーブル付 （6ｍ）
micro SD カード
変換アダプタ

本体

オ
プ
シ
ョ
ン

再
生
ソ
フ
ト

駐車中
録画

(オプション )

駐車中録画 （衝撃検知、 モーション検知で録画）

※3 芯車載用電源ケーブルが必要です。

駐車中の衝撃 / モーション検知をした前後録画し別ファイルに

保存します。

※衝撃感度、 モーション感度はフロント、 セカンドカメラとも同じ

   感度設定になります。

※駐車中録画を長時間設定しても電圧検知機能があるため、

   バッテリーが設定電圧以下となった場合は自動で電源が OFF

    になります。

※駐車録画中に本体が約 65℃以上になると高温保護 モードが

   作動して自動的に電源がオフになります。

駐車中録画時間 設定
1 時間 / 3 時間 /6 時間

/12 時間 /24 時間

敏感 / 普通 / 鈍感 駐車中の衝撃感度 / モーション感度

GPS によって日時 ・ 速度情報、 位置情報が記録されます。

GPS を受信すると画面中に GPS アイコンが表示されます。

日時 （自動補正） ・ 位置情報 ・ 速度 （記録）GPS
ユニット
( オプション )

ADAS
機能

( オプション )
運転者が車線を逸脱した場合、 検知して警告音を鳴らします。

車線逸脱警告

車両が衝突しそうになった場合、 検知して警告音を鳴らします。

※ADAS機能を使用する場合はオプションのGPSユニットが必要
   です。
※ADAS 機能は、 安全でより良い運転のためにサポートするも
　 ので全ての環境下で危険を警告するものではありません。
　 道路や天候のいかなる状況化でも、 警告音を鳴らすことを保
　 証するものではございません。

前方衝突警告

最大
microSD

64GB
※メモリーカードによってはご使用できない物もあります。

   （当社推奨 Class 10 以上 )

micro SD カード　8GB ～ 64GB 対応

セパレート

2 カメラ

2 カメラ同時録画　フロントカメラ、 セカンドカメラ
全国の LED 信号機も消えずに録画

TW-L
フロントカメラ

非対応
フレームレート

最高画質 高画質 一般画質

FULL HD （1920 x 1080）

すべて LED 信号機対応

29 コマ / 秒 25 コマ / 秒 15 コマ / 秒

最高画質 高画質 一般画質

HD （1280 x 720）

29 コマ / 秒
LED 信号機対応

25 コマ / 秒 15 コマ / 秒

フロント

カメラ

画質

フレーム
レート

セカンド

カメラ

画質

フレーム
レート

セカンドカメラ　暗視用赤外線 LED 搭載

本体再生と専用ビューアーソフト
専用ビューアーソフトは、 公式サイトから無料ダウンロード出来ます。
1. 本体背面の画面 （LCD) でその場ですぐに映像を確認出来ます。
2. 専用ビューアーソフトを使用すると、 2 画面同時に映像を確認する 
　 事が出来ます。
※ビューアーソフトで地図情報を表示するにはオプションの GPS ユニット 
　 が必要です。

再生

セカンド
カメラ

左右反転 反転させることで、 正像と鏡像を使い分けることが出来ます。

セカンドカメラ左右反転機能

セパレートタイプのセカンドカメラは設置が自由

セカンドカメラの配線は 6m ありますのでリアウインドウ等に設置する

事が出来ます。 メニュー設定で映像を左右反転する事が出来ます。

赤外線 LED 照明を搭載していますので、 暗い車内でも撮影できます。

セカンド
カメラ
設置

※セカンドカメラは赤外線カメラの特性上、 植物の葉がピンク色に 

　 撮影されますが本製品の仕様となります。

   信号機等の色は通常通りの色で撮影します。

走行中の衝撃感度 敏感 / 普通 / 鈍感 / オフ

走行中 / 駐車中に衝撃を検知すると別ファイルに保存します。

※ファイルの長さは環境により異なります。

衝撃を検知し別ファイルに保存Ｇ
センサー

走行映像とイベント映像の保存領域の割合を調整出来ます。

メモリー保存領域設定

延長ケーブル
（約 3m）

GPS ユニット
（約 3m）

電源スイッチ
セカンドカメラ

接続部
マイク

画面(LCD)
電源/録画　赤色 LED

待機　緑色 LED

GPSユニット
接続部

micro SDカード
スロット 

電源ケーブル
接続部

※本体以外は、オプションでお買い求めいただけます。

    （取扱説明書は除く）

2 カメラ同時録画ドライブレコーダー

3 芯車載用電源
ケーブル
（約 3ｍ）

専用ビューアーソフトを使用すると前後 2 画面で再生出来ます。

オプションの GPS ユニットを接続して撮影した場合、 位置情報

と速度を確認する事が出来ます。


