
ウェアラブルカメラウェアラブルカメラ
ドライブレコーダードライブレコーダーさまざまなシーンで活躍出来ます！

オ
プ
シ
ョ
ン

ハンドルアダプタ

※本体以外は、オプションでもお買い

   求めいただけます。  

　（取扱説明書は除く）

①ハンドルバーの間にハンドルアダプ

　 タを挟みます。

②固定ねじを時計回りに締め付けます。

③角度調整ネジで上下左右の位置を

　 決め締め付けます。

④三脚ネジに本体を取付ます。

⑤脱落防止ストラップを結合させます。

①三脚ねじブラケットと本体をゴムパッキンを挟んでねじ込みます。
②ブラケット裏面の両面テープでヘルメットに貼り付けます。
③脱落防止ストラップを結合させます。

ヘルメット装着方法

ハンドルバー装着方法

※オプションのハンドルアダプタ使用時

三脚ねじブラケットの取付ける方向で角度を
調整できます。
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車載用電源ケーブル

お買い求め ・ お問合せは下記取扱店 ・ 販売店まで

4-0049-01

micro SD カードの容量と録画時間（連続撮影）

解像度 / フレームレート

Full HD1080P / 27.5fps

HD 720P / 15fps

16GB 32GB

約3時間15分 約6時間30分

約6時間45分 約13時間30分

64GB 128GB

約13時間45分 約27時間25分

約54時間25分約27時間15分

振動モーター

消費電流

動作温度

保存温度

メモリー

ホワイトバランス

明るさ

マイク

防塵 / 防水

LEDランプ

ファイルサイズ

ファイル間無録画時間

ファイル形式

本体サイズ

ブラケットサイズ

三脚ねじブラケット

※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。

※ 防水・防塵性能は当社試験方法によるものです。

本体重量

micro SD (Class10以上) 8GB ～ 最大128GB

動作通知

0℃ 〜 60℃

-20℃ ～ 60℃

1.7Ｗ

内蔵

オート

オート

IP67相当（IP6X防塵）/（IPX7防水）

赤点灯：電源ON 　赤点滅：録画中

TS

0.08 秒以下

1ファイル 5分

約 44 x 27 x 48mm

約 11mm （円形部 63mm）

約 103 グラム （本体のみ）

約 96 x 34mm （　32）

レンズ

記録方式 常時記録（自動上書機能付）

ｆ3.35mm F2.0

解像度 / フレームレート
Full HD 1080P / 27.5fps

HD 720P / 15fps

バッテリー  容量1600mA

（25℃環境の結果） 

満充電時：連続動作時間 約3時間45分 (720Ｐ/15fps)

充電時間 : 約2時間45分

水平 100 度、 垂直 55 度、 対角 130 度
撮影画角

Full HD / HD共通

充電用/PCデータ端子 USBタイプC

映像センサー STARVIS 307



本体以外はオプションでもお買い求めいただけます。  （取扱説明書は除く）

AC 充電器は同梱されていません。

蓋を外した状態は防水の効果はありません。

本体を操作する場合は安全な場所で行ってください。

小型でカンタン操作の FULL HDモデル！ヘルメット装着型
ウェアラブルカメラ / ドライブレコーダー

ブラケット
取扱説明書
保証書 1枚

micro SDHC
（Class10)

脱落防止
ストラップ

三脚ねじ
ブラケット キット

USBケーブル
（Type-C）

本体
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連続撮影時間 約 3 時間 45 分
フル充電時で、約3時間45分連続撮影出来ます。

 (720Ｐ/15fps設定時)

録画開始 / 録画停止
本体の上部の電源 / REC ボタンを押すと録画を開始します。
録画停止するにはもう一度、ボタンを押すと録画が停止します。
SDカード容量が一杯になると古いファイルから上書きしていきま
す。

録画

パソコン再生
①micro SDカードを本体から取り出しパソコンで再生します。
②本体とパソコンをUSBケーブル（Type C)でつないでパソコンで
　 再生します。
※Windows media player、 QuickTime で再生できます。
※具体的なパソコンでの操作については、パソコンメーカー、ソフト
   メーカーにお問い合わせ下さい。

再生
方法

micro SD カード　8GB ～ 128GB
SDカードによってご使用できないものもあります。

（Class10 以上）
メモリー

防水
IP67 相当 （IP6X 防塵） / （IPX7 防水）

防塵 / 防水設計 （防水ケース不要）

充電方法
充電 本体に USB ケーブルを接続して家庭用コンセントで充電。

満充電にするには約 2 時間 45 分かかります。
※ AC 充電器は同梱されていません。 スマホ用の AC 充電器をご
　 使用下さい。

取付
簡単取付

ハンドルアダプタ （ハンドルバー取付器具）

クランプブラケットを使用すれば自転車、 バイクなどのハンド
ルに取付できます。 三脚ねじブラケット （三脚穴） とクランプブ
ラケット （三脚ネジ） を結合させ本体に取り付けます。

車載用電源ケーブル
バイクのバッテリーから電源供給し録画する事が出来ます。オプション

ヘルメットの曲面にそわせて貼り付けてください。 電源 / REC 
ボタンが真上にくる位置に本体を取付けて下さい。
お客様のご使用用途により任意の場所に取付けて下さい。

画質 本体背面のスイッチをスライドさせるだけで解像度、 撮影コマ数

を設定できます。

FULL HD と HD の切替

15 コマ / 秒

約 200 万画素
(1920x1080 ピクセル）

27.5 コマ / 秒

解像度 撮影コマ数

約 100 万画素
(1280x720 ピクセル）

ヘルメット装着イメージ
上下 / 左右 / 斜め【 【

電源 / REC ボタンを真上

ハンドルアダプタ
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 電源/録画ボタンLEDランプ

フォーマット実行ボタン ストラップ取付口

ｍicro SD カードスロット

解像度 フレームレート
切替スイッチ

電
源
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ル
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時計設定
時計設定用アプリを以下のURL又は弊社HPからダウンロード
してください。

※本体以外は、オプションでもお買い求めいただけます。  

　（取扱説明書は除く）

※ Windows 8、 Windows 7、 Vista、 XP には対応しておりません。

 Windows 10 以降でご利用可能です。

時計設定用アプリは

車載用電源ケーブル

https://www.driveman.jp/fw/s102/SyncDateTime.zip


